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CN   菜单描述 

1  Prt  –  通过蓝牙接口 - Bluetooth® 

                      –  传送存贮的数据（MD 110）
MD 110具有蓝牙4 .0接口，可以通过无线的方式传送数据。现在可
以传输存储的数据了。蓝牙®4 .0有2种规范，分别是蓝牙®智能或
蓝牙®LE（低能耗）。传送的数据为 .csv文件格式。有关如何从光
度计传输信息的详细信息，请访问www .lovibond .com。要接收数
据，Tintometer集团公司提供了几个选项。

aqualx®可用于智能手机和平板电脑等移动设备，使用户能够管理
接收到的数据并以图表的形式表示出来。然后可以通过电子邮件共
享数据和图表。Aqualx®可以从iOS®的iTunes Store®和Android™
的Google Play™Store免费下载。

电脑端可以安装一个软件来接收光度计上存储的数据。数据可以导出
到Excel®电子表格中，使用户可以根据其使用习惯来分析数据。如果
Excel®不可用，则可以将数据存储为 .txt文件，以便日后处理。软件
标配了一个蓝牙加密狗。
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进入菜单（参阅“进入菜单”）

按一下该键

再按一下该键

外接设备请准备就绪。 .

屏幕显示蓝牙的连接情况。

屏幕显示: „ncon“ (未连接) .

请升级一下外接设备的软件。请参阅AquaLX或蓝牙加密狗数据传
送软件的说明书。

屏幕显示: „con“ (连接中)。

按一下 [MODE] 键开始传送。在传送过程中屏幕显示 “PrtG” (打印
中) 的字样。

所有的数据按顺序逐个传送，仪器也会把测试结果存贮下来。传送完毕
后，仪器返回测试状态，同时断开蓝牙连接。

Prt1

Store                                      Date

Time                                        Cal

ncon1

Store                                      Date

Time                                        Cal

con1
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Time                                        Cal

PtrG1
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Mode

Mode
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CN   菜单描述 

2 3   设置时间和日期 (24-小时 格式)

进入菜单 (参阅“进入菜单 ”)

按2次该键=屏幕箭头指向 Time 时间）和 Date（日期）

确认

增加数值

减少数值 

确认选择的设置值

在最终确认后，屏幕会显示“IS SET” 字样

仪器返回到测试模式。

在传送过程中随时可以随时按下On/Off键中断传送。
仪器关机。 .

Time                                        Cal

Store                                      Date

2
3

 Zero
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Mode

Mode
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CN   用户自定义校正

显示当前的校正数据

进入菜单（参阅"进入菜单"))

按3下该键，屏幕显示Cal字样，有箭头指向Cal

确认

在字样 CAL/„Method“之间切换显示

注意：

代表用户自定义校正

代表工厂校正

4   用户自定义校正

按3下该键，屏幕显示Cal字样，有箭头指向Cal

确认

在字样 CAL/„Method“之间切换显示

 

选择一个测试方法

往24 mm比色管加入10 ml水样。

跟水样混合的水必须无色透明，如去离子水，纯水，饮用水）。

旋紧盖子

CAL

方法方法

Time                                        Cal

Store                                      Date

4
Cal

!

Mode

Mode

CAL

cAL

CAL

方法方法

!

Mode
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CN   用户自定义校正

把比色管插到插槽中。  
注意插入的位置方向。

按一下该键。

字样闪烁约8秒。 

屏幕交替显示2种工作模式。

测试已知浓度的标样。

按一次该键。

字样闪烁约3秒。

显示测试结果，跟CAL字样交替显示。

如果显示的测试结果在允许的误差范围内，执行以下操作退出校正
模式。 
 
按一下该键。

如果显示的测试结果超过允许的范围，执行以下操作：

按1次该键增加1位数字。

按1次该键减少1位数字。

调节显示的测试结果到标准液的浓度值。

显示测试结果，跟CAL字样交替显示。

按住该键4秒以上再松开。

完成了用户自定义校正。自动存贮校正结果。

方法方法

 Zero
 Test

Sample

0.0.0

CAL

 Zero
 Test

方法方法

CAL

结果结果

On

Off

Mode

 Zero
 Test

CAL

结果结果 + x + x

On

Off

样品样品
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CN   用户自定义校正

4  氟离子测试的校正模式

校正前请准备以下两种标液：
0 mg/l 和 1 .0 mg/l F- 标准液以及一支干净的比色管（参阅试剂操
作规程）

校正操作步骤：

进入菜单（参阅“进入菜单”）

连按3次该键，屏幕显示Cal字样，并且有箭头指向

按该键确认

按Mode键确认后，屏幕显示 CAL/F字样。

 
往干净的比色管中加入10 ml去离子水，旋紧瓶盖。

把比色管插入插槽中，确保插入的位置方向对准   标记。

 
按一下[ZERO/TEST] 键。

方法代码F闪烁约8秒。

屏幕交替显示0 .0 .0和CAL字样。

往去离子水中准确添加2 ml SPADNS试剂，旋紧瓶盖，左右摇晃，
混合均匀。然后把比色管插入插槽中，确保插入的位置方向对准   
标记。

按一下 [ZERO/TEST]键。

方法代码F闪烁约3秒。

屏幕显示F0：

取出比色管，清空液体试剂，漂洗比色管和盖子多次，然后往比色
管准确添加10 ml标准液(1 mg/l F）。

往比色管中准确添加2 ml SPADNS试剂，旋紧瓶盖，左右摇晃，
混合均匀。然后把比色管插入插槽中，确保插入的位置方向对准   
标记。

 
按一下[ZERO/TEST] 键。

方法代码F闪烁约3秒。

F

CAL

F

0.0.0

 Zero
 Test

CAL

F

F

 Zero
 Test

 Zero
 Test

F0

!

Mode
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CN   用户自定义校正

屏幕显示F1。

按下 [ON/OFF] 键，仪器自动计算修正系数，并且把校正数据存贮
下来。

3秒后校正完成确认。 .

复位工厂校正

把用户自定义校正复位成工厂校正将会重置所有的测试方法数据以
及测试量程。

如果在显示的测试结果数据上有个箭头标识，表示采用的是用户自
定义的校正数据。

复位校正数据的步骤如下：

同时按住这2个键。

再轻按一次该键。

1秒后松开这2个键。

屏幕交替显示2种校正数据：

工厂校正

或：

用户自定义校正

按住Mode键将把校正数据复位到工厂校正状态。

 

屏幕交替显示2种状态。

关机。

:             :

On

Off

F1

cAL

SEL

SEL

CAL

CAL

SEL

Mode

On

Off

Mode

On

Off

 Zero
 Test

Time                                        Cal

Store                                      Date

结果结果Cal

Mode
 Zero
 Test
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CN   检测仪器性能

请选购专门针对MD100, MD110和MD200仪器开发的标样套装来检
测仪器的性能。

检测时需要选择特定的测试方法，并选择相应的标准液。常用的试
剂类型有药丸，液体或粉末。对于液体试剂，请选择药丸的模式。

开机。

选择测试方法。

插入零点比色管。  
注意定位方向。

旋紧橡胶盖。

按一下 [ZERO/TEST]键。

确认零点测试的结果。

取出比色管。

往比色管中加入相应的标准液，再插入插槽中。

注意定位方向。

按一下[ZERO/TEST]键。

查看标准液附带的文件，看测试结果是否在允许的误差范围内。

On

Off

Mode

 Zero
 Test

 Zero
 Test

结果结果

0.0.0
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CN   检测仪器性能

用标样来检测仪器的性能 

 
按住该键不放

轻按一下该键，再松开

松开该键

如果超标了，请再次检查标准液是否过期了，仪器是否在工厂校正
状态。如果还是不行，请把仪器返厂维修。

MD 100, MD 110 和 MD 200标样套装

标样套装仅可以用来检测仪器的测试准确度。禁止用它来校正仪器。
在一般的工作环境下，仪器的校正数据可以稳定保存较长的时间。

标样密封保存在一支支比色管中。

标样带的证书上有明确标示出标样的浓度。在正确使用和保存标样的
前提下，有效期为生产后2年。在使用前请用干净的布小心擦拭比色
管外表面，确保干净无污染。

货号 材料 量程

275650 余氯标样（药丸/液体试剂） 0,2* + 1,0* mg/l

275655 余氯标样（药丸/液体试剂） 0,5* + 2,0* mg/l

275656 余氯标样（药丸/液体试剂） 1,0* + 4,0* mg/l

275660 余氯标样（药丸/粉末试剂） 0,2* + 1,0* mg/l

275670 pH标样（药丸/液体试剂） 7,45* pH

* 标准值，具体数值在证书上有体现。

 Zero
 Test

On

Off

 Zero
 Test
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CN   检测仪器性能

屏幕快速显示以下字样： 
AbS ，然后是检测的波长（比如A530代表检测530 nm)。

 

如果仪器有多个波长，请按Mode键滚动选择所要检测的波长。

 
插入零点比色管，旋紧密封盖，按下 [Zero/Test] 键。

字样闪烁约3秒。

 
确认零点调节。

摇晃几次标有所需波长的比色管，插入插槽中。旋紧橡胶盖，再按
下[Zero/Test]键。

 
字样闪烁约3秒。

跟证书上标示的数值比较。

 
如果标液没过期，检测结果超过许可的范围，请把仪器返厂维修。
到时工厂会仔细检测仪器的性能。

验证标准套装

MD 100 / MD 110 / MD 200 验证标准套装可以用来检测仪器在不同波长下的测试准确度
和再现性。

套装包括1支零点比色管和6支检测不同波长的比色管。可以用来检测MD 100 / MD 110 / 
MD 200 所有的型号。

在正确使用和保存的前提下，有效期为生产后2年。测试的结果单位为吸光度的单位mAbs。
货号 材料

21 56 70 MD 100 / MD 110 / MD 200验证标准套装

AbS
A530A530

Mode

 Zero
 Test

 Zero
 Test

结果结果

波长波长

0.0.0

波长波长
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CN   技术参数

  MD 100, MD 110, MD 200技术参数

仪器  自动选择波长 
  直读式比色仪

光源  LEDs发光二极管，干涉滤光片IF  
  透明比色池 
   每台仪器最多3个波长 

波长参数 
430 nm    = 5 nm 
530 nm    = 5 nm 
560 nm    = 5 nm 
580 nm    = 5 nm 
610 nm    = 6 nm 
660 nm    = 5 nm

光度范围                 -2600 - 2600 mAbs

波长准确度                 ± 1 nm
光度准确度 *                 3 % FS ( 20 °C – 25 °C)
光度分辨率                  0,01 A
Auto-OFF  自动关机 
  最后一次按键10-25分钟后自动关机

  (不同的测试方法有不同的响应时间）

显示屏  背光液晶显示屏 LCD 

时间  实时时钟

校正  用户自定义和工厂校正两种 
  可复位到工厂校正

周边环境   温度: 5– 40 °C  
  相对湿度: 30–90 % (非冷凝)

防水  可漂浮 IP 68 (0 .1米水下1小时)

CE  CE证书 
  可以在官网www .lovibond .com下载证书

*测试标准溶液 

 请使用原厂试剂，以保证测试准确度。
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CN   技术参数

MD 100技术参数

电池  4 节7号电池 (AAA/LR 03)

工作时间  在关闭背光功能的情况下可连续使用17个小时，或执行  

                                                      5000次测试。

存贮  可贮存16组的数据

串口                 红外数据传送接口

尺寸  155 x 75 x 35 mm (长x宽x高)

重量  约260 克 （包括电池）

MD 110技术参数

电池  4 节7号电池 (AAA/LR 03)
工作时间    在关闭背光和蓝牙的情况下，可连续使用17个小时，或执  
  行5000次测试。 
  
存贮  可存贮125组的数据
串口  Bluetooth® 4 .0 蓝牙4 .0标准，可发送存贮的数据
Bluetooth® 蓝牙  规格:  
    Modul: BLE113-A  
    Bluetooth® 4 .0 LE  
    FCC ID: QOQBT113  
    IC: 5123A-BGTBLE113
尺寸  155 x 75 x 35 mm (长x宽x高)
重量  约260 克(包括电池)

MD 200技术参数

电池  4 节5号电池 (Mignon AA/LR 6)

工作时间  在关闭背光的情况下可连续使用53个小时或执行15000次
测                    试。

存贮  可存贮16组数据

串口   红外数据传送接口

尺寸  190 x 110 x 55 mm (长x宽x高)

重量  约455 克 (包括电池)
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CN   操作信息 - 故障代码

操作信息 

测试超量程，或浊度太高。

测试值低于量程下限。

请更换电池，无法测试。

电池电量低，可以测试，但没有背光。 

显示测试结果的界面上有箭头符号，表示采用的是用户自定义的校
正方法。（参阅“复位工厂校正”）。

故障代码

光被吸收得太多了，可能原因：镜片脏了。

校正系数“超范围”了 。

检测器感测到太多光了。

检测器感测到太多光了。

在测试时检测到电池电量低，请更换电池。

校正数据不全或有误，请联系厂家 techsupport@tintometer .de。

Hı

Lo

E 10 / E 11

E 70

E 71

E 72

E 22

 btLo

Time                                        Cal

Store                                      Date

结果结果Cal

E27 / E28 / E29

E23 / E24 / E25

E 20 / E 21

...
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